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STANDARD MOULURES DE PLAFOND
AVEC RESISTANCE AU FEU

62

VA
R.

10
0 MI
N

38

1616

VA
R.

10
0 MI
N

38

1616

ATTACHE DIVISION AU PLAFOND

VOIR PLAN D'ARCHITECTURE

MOULURE DE FINITION
FINI GALVANISE, CAL:20

1/4-14-1" PAR PANNEAU
FIXE AVEC 17 VIS METAL/METAL

DESSOUS PLAFOND

ATTACHE DIVISION AU PLAFOND
SEPARATION COUPE-FEU 1 HEURE

VIS METAL @ 200 C/C

VOIR PLAN D'ARCHITECTURE

DIMENSION MODULAIRE
@ 500mm PRES@ 500mm PRES

DIMENSION MODULAIRE

41mm CONTINU
MONTANT METALLIQUE

PANNEAU DE PLAFOND

MOULURE DE FINITION

FIXEE AVEC BOULONS 9.5Ø
FINI GALVALUME

 @ 500 C/C

LC

PANNEAU DE PLAFOND
VOIR FERME DE TOIT

MOULURE DE FINITION
FINI GALVANISE

BANDE SOUS PLAFOND

FIXEE AU PANNEAU DE
PLAFOND AVEC VIS A

LAPPING (1/4-14-7/8)
@ 400 C/C.

FINI GALVALUME

6x6mm CONT.
RUBAN D'ETANCHEITE

STANDARD MOULURES DE PLAFOND AVEC RESISTANCE AU FEU

ATTACHE DIVISION AU PLAFOND
SEPARATION COUPE-FEU 2 HEURES

VIS METAL @ 200 C/C

VOIR PLAN D'ARCHITECTURE

DIMENSION MODULAIRE
@ 500mm PRES@ 500mm PRES

DIMENSION MODULAIRE

41mm CONTINU
MONTANT METALLIQUE

PANNEAU DE PLAFOND

MOULURE DE FINITION
FINI GALVANISE, 

BANDE SOUS PLAFOND

FIXEE AU PANNEAU DE
PLAFOND AVEC VIS A

LAPPING (1/4-14-7/8)
@ 400 C/C.

FINI GALVALUME, 

6x6mm CONT.
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1 DÉFLEXION À DÉTERMINER
APRÈS LA CONCEPTION
DU BÂTIMENT
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