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6x6mm CONT.
RUBAN D'ETANCHEITE PANNEAU DE PLAFOND

VOIR FERME DE TOIT

MOULURE DE FINITION
FINI GALVALUME 

FIXEE AVEC BOULONS 9.5Ø

LC

ASSEMBLAGE DE DIVISION INTERIEURE
AU PANNEAU DE PLAFOND

HAUTEUR DE LA DIVISION

FIXEE A LA MOULURE DE 

MOULURE DE FINITION
FINI GALVALUME

METAL @ 300 C/C
PLAFOND AVEC 2 VIS A

BANDE SOUS PLAFOND

FIXEE AU PANNEAU DE
PLAFOND AVEC VIS A

LAPPING (1/4-14-7/8)
@ 400 C/C.

FINI GALVALUME, 

PANNEAU DE PLAFOND
VOIR FERME DE TOITRUBANS 6x6mm

PAR PANNEAU
CAL.: 16

MOULURE D'ETANCHEITE 

FIXEE AVEC 17 VIS MÉTAL
FINI GALVALUME

ISOLANT SUPPLEMENTAIRE

HAUTEUR DE LA DIVISION

ISOLANT SUPPLEMENTAIRE
152mm EPAISSEUR, CONTINU152mm EPAISSEUR, CONTINU

ISOLANT SUPPLEMENTAIRE 89mm
A COLLER A L'INTERIEUR DE LA
MOULURE DE FINITION AVANT
LA MISE EN PLACE DU MUR

ISOLANT SUPPLEMENTAIRE 89mm
A COLLER A L'INTERIEUR DE LA
MOULURE DE FINITION AVANT
LA MISE EN PLACE DU PANNEAU 
DE MUR

MOULURE DE FINITION

FIXEE AVEC VIS METAL
FINI GALVALUME
MOULURE D'ETANCHEITE 

FIXEE AVEC BOULONS 9.5Ø
FINI GALVALUME, 

PANNEAU DE PLAFOND
VOIR FERME DE TOITSCELLANT CONTINU

CORNIERE D'ATTACHE
FIXEE AVEC VIS METAL

6x6mm CONTINU
RUBAN ETANCHEITE

ASSEMBLAGE DE DIVISION INTERIEURE
AU PANNEAU DE PLAFOND

@ 500 C/C

ASSEMBLAGE DE DIVISION INTERIEURE
AU PANNEAU DE PLAFOND @ 45°

STANDARD MOULURES DE PLAFOND SANS RESISTANCE AU FEU

LC

 @ 500 C/C

HAUTEUR DE LA DIVISION

AU CORNIERE D'ATTACHE


