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VARIABLE A CONFIRMER PAR NOTRE
 DEPARTEMENT D'INGENERIE
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 DEPARTEMENT D'INGENERIE

914 2000 c/c MAX.
ESPACEMENT DES TIGES FILLETEES

2000 c/c MAX.
ESPACEMENT DES TIGES FILLETEES

914

SUSPENSION APPAREILLAGE DE
MECANIQUE SOUS LE PLAFOND

MINIMUMMINIMUM

FERME DE TOIT

LES GOUSSETS DE PLAFOND
SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE ENTRE

PANNEAU DE PLAFOND

APPAREILLAGE DE MECANIQUE
& FIXATIONS, PAR D'AUTRES

SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE

ENTRETOISE

APPAREILLAGE DE MECANIQUE
& FIXATIONS, PAR D'AUTRES

ENTRETOISES

GOUSSET DE PLAFOND

VIS-A-VIS LES GOUSSETS PLAFOND
SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE

VIS-A-VIS LES GOUSSETS PLAFOND

GOUSSET DE PLAFOND

ENTRETOISES

PANNEAU TOIT

PANNEAU PLAFOND

PANNEAU TOIT

PANNEAU PLAFOND

(COUPE LONGITUDINALE)

(COUPE LONGITUDINALE)

(COUPE TRANSVERSALE)

(COUPE TRANSVERSALE)

SUSPENSION APPAREILLAGE DE
MECANIQUE SOUS LE PLAFOND

ANGLES ACIER GALVANISE
HORS CONTRAT

GOUSSET DE PLAFOND

FERME DE TOIT

RUBAN
D'ÉTANCHÉITÉ

5x5mm, CONT

(H.C.) (H.C.)

FERME DE TOIT

DESSIN D'ARCHITECTURE
ISOLATION VOIR

& FIXATIONS, PAR D'AUTRES
APPAREILLAGE DE MECANIQUE

15 Kg/m MAX.

& ECROU, PAR D'AUTRES
TIGE 9.5Ø, RONDELLE D'ETANCHEITE 

PAR D'AUTRES

JOINT DE SCELLANT AUTOUR
DES TIGES DE FIXATION

A SCELLER TYPIQUE
(H.C.)

VIS J-BOX AUTO-PERÇANTE
19mm LONG #8 TYPIQUE
ET PLAQUE DE BASE EN ACIER

ANNEAUX

CHARGE MAXIMUM 
PAR CROCHET 65 Kg

LOCALISATION DES
BOULONS 9.5Ø
@200 FERMES DE TOIT HONCO

ECROU 9.5mm Ø

RUBAN D'ETANCHEITE 5x5mm
CONTINU VIS-A-VIS CHAQUE

GOUSSET DE PLAFOND DES 

HORS CONTRAT

ECROU 9.5mm Ø
HORS CONTRAT

RONDELLE D'ETANCHEITE
25mm Ø EXTERIEUR
POUR TIGE 9.5mm Ø

PANNEAU DE PLAFOND HONCO
FINI GALVALUME

JOINT DE PANNEAU DE PLAFOND

FERMES DE TOIT HONCO
ENTRETOISES DES

REMPLACE BOULON DE PLAFOND 9.5mm Ø HONCO
TIGE FILLETEE 9.5mm Ø HORS CONTRAT

TOUJOURS LOCALISE EN MULTIPLE DE 100 OU
200mm c/c SOUS UNE FERME DE TOIT. HORS CONTRAT

PAR HONCO

CHARGE MAXIMUM DE 75KG/M LINEAIRE
POUR UNE LARGEUR DE 36"

FERMES DE TOIT HONCO

ECROU 9.5mm Ø

RUBAN D'ETANCHEITE 5x5mm
CONTINU VIS-A-VIS CHAQUE

GOUSSET DE PLAFOND DES 

HORS CONTRAT

ECROU 9.5mm Ø
HORS CONTRAT

RONDELLE D'ETANCHEITE
25mm Ø EXTERIEUR
POUR TIGE 9.5mm Ø

PANNEAU DE PLAFOND HONCO
FINI GALVALUME

JOINT DE PANNEAU DE PLAFOND

FERMES DE TOIT HONCO
ENTRETOISES DES

REMPLACE BOULON DE PLAFOND 9.5mm Ø HONCO
TIGE FILLETEE 9.5mm Ø HORS CONTRAT

TOUJOURS LOCALISE EN MULTIPLE DE 100 OU
200mm c/c SOUS UNE FERME DE TOIT. HORS CONTRAT

PAR HONCO

CHARGE MAXIMUM DE 75KG/M LINEAIRE
POUR UNE LARGEUR DE 36"

CHARGE MAXIMUM DE 75KG/M LINEAIRE
POUR UNE LARGEUR DE 36"

CHARGE MAXIMUM DE 75KG/M LINEAIRE
POUR UNE LARGEUR DE 36"

PANNEAU DE PLAFOND

GOUSSET DE PLAFOND

ENTRETOISE

CROCHET
AVEC CRAN SURETÉ

(H.C.)

RUBAN D'ETANCHEITE
6x6 mm, CONT

FERME DE TOIT

APPAREILLAGE DE MECANIQUE
& FIXATIONS, PAR D'AUTRES

PANNEAU DE PLAFOND

ENTRETOISE L76x76x6.4  VIS-A-VIS
CHAQUE TIGE DE FIXATION

APPAREILLAGE DE MECANIQUE
& FIXATIONS, PAR D'AUTRES

L76x76x6.4

& FIXATIONS, PAR D'AUTRES
APPAREILLAGE DE MECANIQUE

ENTRETOISE

ANGLES ACIER GALVANISE
HORS CONTRAT

TROU 30Ø 

(COUPE TRANSVERSALE)

SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE
VIS-A-VIS LES GOUSSETS PLAFOND

DETAIL POUR SUSPENSION D'ÉQUIPEMENT AU PLAFOND

DÉTAIL POUR SUSPENSION D’ÉQUIPEMENT 
AU PLAFOND


