ENTRETOISES DES
FERMES DE TOIT HONCO

GOUSSET DE PLAFOND DES
FERMES DE TOIT HONCO

| ECROU 9.5mm ¢
HORS CONTRAT

RUBAN D'ETANCHEITE 5x5mm
| CONTINU_VIS-A-VIS CHAQUE

JONT DE PANNEAU GE PLAFOND

PAR HORCO
: | PANNEAU DE PLAFOND HONCO

FINI GALVALUME
RONDELLE D'ETANCHETTE

TIGE_ FILLETEE 9.5mm # HORS CONTRAT 25mm 8 EXTEREUR

BEMPLACE BOULON DE PLAFOND 9.5mm 8 HONCO POUR TIGE 9.5mm #

TOUOLRS LOGASE £ WITFLE DE 100 00 HORS CONTRAT

B | ECROU 9.5mm #
HORS, CONTRAT
550 ) 1000 ! 00
HNICIH 1 1 WNMOM

1 FERME DE TOIT

L76x76x6.4 WS-A-US

enrerose—" | CHAQUE TIGE DE FIXATION

o LEM

PANNEAU DE PLAFOND J

CHARGE MAXIMUM DE 75KG/M LINEAIRE
POUR UNE LARGEUR DE 36"/

914

AL ouAions, it DAUTRES
‘ X"\ SUSPENSION APPAREILLAGE DE

%) MECANIQUE SOUS LE PLAFOND ~ E#&LE 770
(COUPE TRANSVERSALE)

VARIBLE A CONFIRMER FAR NOTRE
DEPARTEMENT D INGENERIE

|

VARIABLE A CONFIRMER PAR NOTRE

DEPARTEMENT D'INGENERIE

128

PANNEAU TOIT

L76x76x6.4

e

128

PANNEAU PLAFOND

APPAREILLAGE DE MECMNIOUEM

CHARGE MAXIMUM DE 75KG/M LINEAIRE
POUR UNE LARGEUR DE 36"/

& FIXATIONS, PAR DAUTRES

2000 ¢/c MAX.

ESPACEMENT DES TIGES FILLETEES
X"\ SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE ENTRE

ECHELLE 1:10

\X[*/ LES GOUSSETS DE PLAFOND
(COUPE LONGITUDINALE)




