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SUPPORTS@ 1000 C/C 
VIS-A-VIS LES FERMES
DE TOIT

SUPPORTS @ 1000 C/C 
VIS-A-VIS LES FERMES
DE TOIT

10 000

SOL

CABLE CONDUCTEUR

CONDUIT RIGIDE PVC
LOG COMPRESSE AVEC
BOULON 9.5ø

LOG COMPRESSE AVEC
BOULON 9.5ø

CABLE CONDUCTEUR

SI NECESSAIRE 

CONNECTION DU CABLE CONDUCTEUR

MUR D'ACIER CAL.:22 MIN.

PAR HYDRO-QUEBEC

SELON HYDRO-QUEBEC

PAR HYDRO-QUEBEC

CONDUIT RIGIDE PVC
SI NECESSAIRE 

SELON HYDRO-QUEBEC

AU MUR D'ACIER HONCOCONNECTION DU CABLE CONDUCTEUR
AU MUR D'ACIER HONCO

SUPPORT ET COLLET PAR LE
PAR LE FOURNISSEUR DU MAT

RENFORT MAT ÉLECTRIQUE

RENFORT GP-1
ST-3000-1660

D'EPAISSEUR
ETRE FIXE AU Z DE 5mm
OU DE 2.4 KN DEVRA 
LA CHARGE DE 2.4 KPa

BOULONS 9.5Ø @ 200 C/C

PLAFOND

SUPPORT EN Z  POUR 
LES CHEMINS DE FILS
PL 5mm PEINT GRIS

DETAIL POUR SUSPENSION D'ÉQUIPEMENT AU PLAFOND

SUPPORT POUR CHEMIN DE FILS
SOUS LE PLAFOND

500

DÉTAIL POUR SUSPENSION D’ÉQUIPEMENT 
AU PLAFOND


