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ENTRETOISE

TIGE 9.5Ø BOULONNE AU CENTRE DU
PANNEAU DE PLAFOND (H.C.)

PANNEAU DE PLAFOND

CHARGE MAX 100 Kg

PANNEAU DE PLAFOND

CHARGE MAX 100 Kg

TIGE 9.5Ø BOULONNE SUR UN GOUSSET
DE PLAFOND VIS-A-VIS UN JOINT

RUBAN D'ETANCHEITE
5x5 mm, CONT

ENTRETOISE

D'ENTRETOISE

FERME DE TOIT

SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE 50 OU 64 mm Ø 

X
X X

PARALLELE AU PANNEAU STRUCTURALE
SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE 50 OU 64mm ØX

X X ECHELLE 1:10

GOUSSET DE PLAFOND

ENTRETOISES

PANNEAU PLAFOND

PANNEAU TOIT

PANNEAU TOIT

PANNEAU PLAFOND

GOUSSET DE PLAFOND

PARALLELE AU PANNEAU STRUCTURALE
(COUPE LONGITUDINALE)(COUPE TRANSVERSALE)

APPAREILLAGE DE MECANIQUE
& FIXATIONS (H.C.)

ENTRETOISE

TIGE 9.5mm Ø BOULONNE AU CENTRE DU
PANNEAU DE PLAFOND (H.C.)

PANNEAU DE PLAFOND

CHARGE

NOTE 1 :  LES CHARGES CONCENTREES NE DOIVENT PAS ETRE SUPERIEUR
A LA CHARGE UNIFORME AUXILIAIRE PERMISE (Kg/m²)

SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE 102 OU 152mm Ø
PARALLELE AU PANNEAU STRUCTURALE
SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE 102 OU 152mm Ø

X ECHELLE 1:10

PANNEAU PLAFOND

PANNEAU TOIT

PARALLELE AU PANNEAU STRUCTURALE

D'ETANCHEITE 25mm Ø (H.C. DISPONIBLE
CHEZ HONCO) ET NOIX 9.5mm Ø (H.C.)

(COUPE LONGITUDINALE)(COUPE TRANSVERSALE)

TRIBUTAIRE A CETTE CHARGE CONCENTRE.

GOUSSET DE PLAFOND

ENTRETOISES

L76x76x6.4 (H.C.)

L76x76x6.4
3100mm LONG. (H.C.)

102mm Ø OU
152mm Ø (H.C.)

L76x76x6.4
3100mm LONG. (H.C.)

GOUSSET DE PLAFOND

ENTRETOISES

SCELLER LE PLAFOND AVEC RONDELLE

CHARGE CHARGE

PERPENDICULAIRE AU  PANNEAU STRUCTURALE
SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE 102 OU 152mm Ø

PANNEAU PLAFOND

PANNEAU TOIT

(COUPE LONGITUDINALE)

GOUSSET DE PLAFOND

ENTRETOISES

L76x76x6.4
3100mm LONG. (H.C.)

CHARGE

NOIX 9.5mm Ø (H.C.)

LE PLAFOND AGISSANT COMME PARE-VAPEUR
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SUSPENSION APPAREILLAGE DE MECANIQUE 102 OU 152mm Ø
PARALLELE AU PANNEAU STRUCTURALE ET

(COUPE TRANSVERSALE)
VIS-A-VIS LES GOUSSETS DE PLAFOND
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RONDELLE D'ACIER ā25mm Ø
ET NOIX 9.5mm Ø (H.C.)
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NOTE 1 :  LES CHARGES CONCENTREES NE DOIVENT PAS ETRE SUPERIEUR
A LA CHARGE UNIFORME AUXILIAIRE PERMISE (Kg/m²)
TRIBUTAIRE A CETTE CHARGE CONCENTRE.
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DETAIL POUR SUSPENSION D'ÉQUIPEMENT AU PLAFOND
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DÉTAIL POUR SUSPENSION D’ÉQUIPEMENT 
AU PLAFOND


